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ЕСКФ.430441.007ТУ 

 
Вентиль 

 
Вход и выход - микрополосковая линия с волновым сопротивлением 50 Ом. 
Приборы предназначены для работы в СВЧ-трактах среднего уровня мощности. 
 

Технические характеристики в нормальных климатических условиях 

Обозначение 
типа прибора 
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диапазон 
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не 

более 

KCTV 

нагрузки 
тракта, 

не более 

Рабочие/ 
предельные 

температуры, оС 

Габаритные 
размеры, 

мм 

Установочные размеры, 
мм Направление 

передачи 
энергии*** 

Технические условия 
Вид 

приемки

от до от до A B 
C, 

макс 
D E F G 

ФПВН3-124 2,3 2,6 Y 0,4 20 1,25 30 3,3  -60 +85 20 30 6 2.2 15 25 20 По Ч.С. � ЕСКФ.430441.007ТУ ВП 

ФПВН3-125 2,7 3,1 Y 0,4 20 1,25 30 3,3  -60 +85 20 30 6 2.2 15 25 20 По Ч.С. � ЕСКФ.430441.007ТУ ВП 

ФПВН2-429 3,1 3,5 Y 0,4 20 1,25 30 3,3  -60 +85 15 25 5.5 2.2 10 20 16 По Ч.С. � ЕСКФ.430441.007ТУ ВП 

ФПВН2-430 3,4 3,9 Y 0,4 20 1,25 30 3,3  -60 +85 15 25 5.5 2.2 10 20 16 По Ч.С. � ЕСКФ.430441.007ТУ ВП 

ФПВН2-431 4,8 5,5 Y 0,5 20 1,25 30 3,3  -60 +85 12 22.2 5.5 2.2 8.4 18.6 16,1 По Ч.С. � ЕСКФ.430441.007ТУ ВП 

ФПВН2-432 5,4 6,0 Y 0,5 20 1,25 30 3,3  -60 +85 12 22.2 5.5 2.2 8.4 18.6 16,1 По Ч.С. � ЕСКФ.430441.007ТУ ВП 

ФПВН2-433 7,4 8,2 Y 0,6 20 1,25 30 3,3  -60 +85 9 19 5.5 1.64 6 14 11,5 По Ч.С. � ЕСКФ.430441.007ТУ ВП 

ФПВН3-124А 2,3 2,6 Y 0,4 20 1,25 30 3,3  -60 +85 20 30 6 2.2 15 25 20 Прот.Ч.С.� ЕСКФ.430441.007ТУ ВП 

ФПВН3-125А 2,7 3,1 Y 0,4 20 1,25 30 3,3  -60 +85 20 30 6 2.2 15 25 20 Прот.Ч.С.� ЕСКФ.430441.007ТУ ВП 

ФПВН2-429А 3,1 3,5 Y 0,4 20 1,25 30 3,3  -60 +85 15 25 5.5 2.2 10 20 16 Прот.Ч.С.� ЕСКФ.430441.007ТУ ВП 

ФПВН2-430А 3,4 3,9 Y 0,4 20 1,25 30 3,3  -60 +85 15 25 5.5 2.2 10 20 16 Прот.Ч.С.� ЕСКФ.430441.007ТУ ВП 

ФПВН2-431А 4,8 5,5 Y 0,5 20 1,25 30 3,3  -60 +85 12 22.2 5.5 2.2 8.4 18.6 16,1 Прот.Ч.С.� ЕСКФ.430441.007ТУ ВП 

ФПВН2-432А 5,4 6,0 Y 0,5 20 1,25 30 3,3  -60 +85 12 22.2 5.5 2.2 8.4 18.6 16,1 Прот.Ч.С.� ЕСКФ.430441.007ТУ ВП 

ФПВН2-433А 7,4 8,2 Y 0,6 20 1,25 30 3,3  -60 +85 9 19 5.5 1.64 6 14 11,5 Прот.Ч.С.� ЕСКФ.430441.007ТУ ВП 

 

*** По Ч.С. �  - по часовой стрелке � 

     Прот. Ч.С. � - против часовой стрелки � 
 

Направление циркуляции 
(передачи сигнала)  
«по часовой стрелке �» 

Направление циркуляции 
(передачи сигнала)  
«против часовой стрелки �» 

 
 
 
 
 

 

 

  


