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Вход и выход - полосковая линия с волновым сопротивлением 50 Ом. 
KCTV по напряжению не более 1.25. 
Интервал рабочих температур – минус 60 ÷ +85оС. 
Категория качества «ВП». 
Приборы предназначены для работы в СВЧ-трактах высокого уровня мощности  
 

Технические характеристики в нормальных климатических условиях 

Все параметры, приведенные в таблице, измеряются и гарантируются при КСТv нагрузки тракта не более 1.2. 

Обозначе-
ние 
типа 

прибора 

Рабочий 
диапазо

н 
частот, 
ГГц 

Прямы

е 
потери, 
дБ, 
не 
более 

Обратные 
потери, 
дБ, 

не менее 

Допустимая 
входная 

импульсная 
мощность, 
Вт, не более 

(при 
скважности) 

Отраженная 
мощность в 
нагрузку, 
Вт, не более 

Длитель-
ность 

импульса 
входной 
мощности, 
мс, не 
более 

Габаритные 
размеры, мм 

Направ-
ление 
передачи 
энергии 

Установочные 
размеры, мм 

A B C макс D E F G 

ФПВВ3-1 1.2÷1.4 

0.4 20 
2000 
(≥7) 

52.6 

3.5 25.4 31.75 9.0 

 

3.5 20.8 20.8 7.6 

ФПВВ3-2 1.85÷2.05 0.5 19.05 25.4 9.0 3.0 14.5 
20.8

5 
6.22 

ФПВВ3-1А 1.2÷1.4 

0.4 20 
2000 
(≥7) 

52.6 

3.5 25.4 31.75 9.0 

 

3.5 20.8 20.8 7.6 

ФПВВ3-2А 1.85÷2.05 0.5 19.05 25.4 9.0 3.0 14.5 
20.8

5 
6.22 


