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Вход и выход - полосковая линия с волновым сопротивлением 50 Ом. 
KCTV по напряжению не более 1.25. 
Интервал рабочих температур – минус 60 ÷ +70оС. 
Категория качества «ОТК. 
Приборы предназначены для работы в СВЧ-трактах герметизированной аппаратуры в качестве развязывающих 
устройств 
 
 

Технические характеристики в нормальных климатических условиях 
 

 
 

Обозначения основных конструкторских документов, масса и габаритно-присоединительные  
размеры приборов 
 

 

Обозначение 
типа  

прибора 

Рабочий диапазон 
частот, 
ГГц 

Прямые 
потери, дБ, 
не более 

Обратные 
потери, 
дБ, 

не менее 

КCTU по 
напря-
жению 

Допустимая 
мощность, Вт не 

более 

КCTU 
нагрузки 
тракта 

Исп. 

ФПВН2-435А  9,5 ÷17 0,8 15 1,5 20 2 2 
ФПВН2-435Б 9,5 ÷ 12 0,6 20 1,3 20 2 2 
ФПВН2-435В  9,5 ÷ 15 0,7 18 1,4 20 2 2 
ФПВН2-435Г 12 ÷ 17 0,7 18 1,4 20 2 2 

Обозначение 
типа  

прибора 

Обозначение 
конструкторского 

документа 

Размеры, мм  
Исп. 

А B C D E F J I(мах) 

ФПВН2-435А  ЕСКФ.468545.116 12.7 10 6 1.6 7,5 9,65 7,15 3 2 

ФПВН2-435Б ЕСКФ.468545.116 12.7 10 6 1.6 7,5 9,65 7,15 3 2 

ФПВН2-435В  ЕСКФ.468545.116 12.7 10 6 1.6 7,5 9,65 7,15 3 2 

ФПВН2-435Г ЕСКФ.468545.116 12.7 10 6 1.6 7,5 9,65 7,15 3 2 


