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Технические характеристики в нормальных климатических условиях 
 

Обозначени
е 

типа 
прибора 

Рабочий 
диапазон 
частот, 

ГГц 

Рабочая 
полоса 
частот, 

%, 
не мене 

Прямые 
потери, 

дБ, 
не 

более 

Обратные 
потери, 

дБ, 
не менее 

KCTV 

по 
напря-
жению, 

не 
более 

Входная 
средняя 

мощность,
Вт, 

не более 

KCTV 

нагрузки 
тракта при 

непрер. 
мощн., 

не более 

Входная 
импульсная 
мощность, 

Вт, 
не более 

KCTV 

нагрузки 
тракта, при 
имп. мощн.,

не более 

Рабочие/ 
предельные 
температур

ы, оС 

Габаритные 
размеры, 

мм 

Направлени
е 

передачи 
энергии*** 

Технические 
условия 

Вид 
приемки

от до от до A B C 

ФПВВ-5-29 2,95 3,25 4 0,3 20 1,25 150 1,06 1500 1,06 -50 +85 25,1 28,1 6,5 По Ч.С. � ЕСКФ.430441.054ТУ ВП 

ФПВВ-5-29* 2,95 3,25 4 0,3 20 1,25 150 1,06 1500 1,06 -50 +85 25,1 28,1 6,5 Прот.Ч.С.� ЕСКФ.430441.055ТУ ВП 

 
 

 
 
*** По Ч.С. �  - по часовой стрелке � 

     Прот. Ч.С. � - против часовой стрелки � 
 

Направление циркуляции 
(передачи сигнала)  
«по часовой стрелке �» 

Направление циркуляции 
(передачи сигнала)  
«против часовой стрелки �» 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


