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Технические характеристики в нормальных климатических условиях 

 

Обозначение 
типа 

прибора 

Рабочий 
диапазон 

частот, ГГц 

Прямые 
потери, 

дБ, 
не более 

Развязки, 
дБ, 

не менее 

KCTV по 

напряжению, 
не более 

Допустимая 
входная 
средняя/ 

импульсная 
мощность, Вт, 

 не более 

Интервал 
рабочих/пр
едельных 
температур 

Габаритные размеры, 
мм 

A B C 

ФПВН3-621 1,2-3,7 
αпр 1-2- 0,6 
αпр 2-3- 0,3 

αраз 2-1- 33 
αраз 3-2- 20 

1,2 150/1500 -65 : +85 25,6 38,1 8 

ФПВН3-622 0,7-2,0 
αпр 1-2- 0,6 
αпр 2-3- 0,3 

αраз 2-1- 33 
αраз 3-2- 20 

1,2 150/2500 -65 : +85 31,8 50,8 10 

 
 
В таблице указаны нормы одинарных потерь и развязок. В Х-циркуляторах потери СВЧ-мощности, проходящей через 
два соединения, будут в 2 раза больше табличных. Развязки двух соединений не менее 30 дБ. 
Все параметры, приведенные в таблице, измеряются и гарантируются при KCTV нагрузки тракта не более 1.2 
 

 

Изделия имеют исполнения с прямым и обратным направлением распространения СВЧ энергии. 

 
 
 
 
 


