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Вход выход - полосковая линия с волновым сопротивлением 50 Ом. 
Интервал рабочих температур:  минус 50 ÷ +70 °С. 
Категория качества «ОТК» 
 

Технические характеристики в нормальных климатических условиях 

 

Обозначение 
типа прибора 

Диапазон  
частот,  
ГГц 

Прямые 
потери, 
дБ, 

не более 

Обратные 
потери, 
дБ, 

не менее 

KCTV 

по  
напряжению,  
не более 

Допустимая 
входная 

непрерывная 
мощность,  

Вт, 
не более  

KCTV 

нагрузки  
тракта, 
не более 

Масса, 
г, 

не более 

ФПВН 4-2 0.1460 ÷ 0.1510 

0.6 20 1.25 30 2 120 

ФПВН 4-2 А 0.1485 ÷ 0.1535 

ФПВН 4-2 Б 0.1510 ÷ 0.1565 

ФПВН 4-2 В 0.1535 ÷ 0.1585 

ФПВН 4-2 Г 0.1560 ÷ 0.1610 

ФПВН 4-2 Д 0.1585 ÷ 0.1635 

ФПВН 4-2 Е 0.1610 ÷ 0.1660 

ФПВН 4-2 Ж 0.1620 ÷ 0.1685 

ФПВН 4-2 И 0.1660 ÷ 0.1710 

ФПВН 4-2 К 0.1685 ÷ 0.1740 

ФПВН 4-2 Л 0.2050 ÷ 0.2100 

ФПВН 4-30 0.3000 ÷ 0.3160 

ФПВН 4-30 А 0.3350 ÷ 0.3530 


