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Категория качества «ВП» 

Технические характеристики в нормальных климатических условиях 

  

Обозначение 
типа прибора 

Рабочий 
диапазон 
частот, 
 ГГц 

Прямые 
потери, дБ 
не более 

Обратные 
потери,  
дБ 
не менее 

КСТv, 
не 
более 

Непрерыв

-ная 
мощность

, Вт 

Габаритные размеры, мм Интервал 
рабочих 
температур, 
°С 

Тип 
разъема (по 
ГОСТ РВ 
51914) 

А B С 

ФКВН3-14 0,464÷0,700 0,7 16 1,4 5 55,5 54,5 23,5 -60 ÷ +85 IX 

ФКВН3-1 0,5÷0,65 0,7 17 1,3 5 55,5 54,5 23,5 -60 ÷ +85 IX 

ФКВН3-1А 0,650÷0,975 0,8 16 1,4 5 55,5 54,5 23,5 -60 ÷ +85 IX 

ФКВН3-14А 0,685÷1,030 0,7 16 1,4 5 55,5 54,5 23,5 -60 ÷ +85 IX 

ФКВН3-2 0,94÷1,41 0,8 17 1,4 5 47,5 46,5 23 -60 ÷ +85 IX 

ФКВН3-2А 1,35÷2,05 0,8 16 1,4 5 47,5 46,5 23 -60 ÷ +85 IX 


