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Вентиль 

 
Приборы безразъемные с замкнутой магнитной системой.  
Вход и выход — полосковая линия с волновым сопротивлением 50 Ом.  
 

Технические характеристики в нормальных климатических условиях 

Обозначение 
типа прибора 

Рабочий 
диапазон 
частот, 

ГГц 

Прямые 
потери, 

дБ, 
не 

более 

Обратные
потери, 

дБ, 
не менее 

KCTV 

по напря-
жению, 

не 
более 

Входная 
непрерывная 

мощность, 
Вт, 

не более 

KCTV 

нагрузки 
тракта, 

не более 

Рабочие/ 
предельные 

температуры, 
оС 

Габаритные 
размеры, 

мм 

Установочные размеры, 
мм 

Направление 
передачи 
энергии*** 

Технические 
условия 

Вид 
приемки

от до от до A B C D E F G 

ФПВН3-56М 1,140 1,330 0,6 20 1,3 5 3 -25 +75 18 24 13 2,6 14,5 20,5 16 По Ч.С. � ЕСКФ.430441.048 ТУ ВП 

ФПВН3-56АМ 0,960 1,200 0,6 20 1,3 5 3 -25 +75 18 24 13 2,6 14,5 20,5 16 По Ч.С. � ЕСКФ.430441.048 ТУ ВП 

ФПВН3-56БМ 0,970 1,050 0,6 20 1,3 5 3 -60 +75 18 24 13 2,6 14,5 20,5 16 По Ч.С. � ЕСКФ.430441.048 ТУ ВП 

ФПВН3-60М 0,850 0,990 0,6 20 1,3 10 3 -25 +75 24 30 12,5 2,6 19 25 22 По Ч.С. � ЕСКФ.430441.048 ТУ ВП 

ФПВН3-60БМ 0,800 0,840 0,6 20 1,3 10 3 -60 +75 24 30 12,5 2,6 19 25 22 По Ч.С. � ЕСКФ.430441.048 ТУ ВП 

ФПВН3-60ВМ 0,780 0,860 0,6 20 1,3 10 3 -60 +75 24 30 12,5 2,6 19 25 22 По Ч.С. � ЕСКФ.430441.048 ТУ ВП 

ФПВН3-60АМ 0,730 0,850 0,6 20 1,3 10 3 -25 +75 24 30 12,5 2,6 19 25 22 По Ч.С. � ЕСКФ.430441.048 ТУ ВП 

ФПВН3-62М 0,630 0,735 0,6 20 1,3 10 3 -25 +75 24 30 12,5 2,6 19 25 22 По Ч.С. � ЕСКФ.430441.048 ТУ ВП 

ФПВН3-64М 0,570 0,63 0,6 20 1,3 10 3 -25 +75 24 30 12,5 2,6 19 25 22 По Ч.С. � ЕСКФ.430441.048 ТУ ВП 

ФПВН3-64АМ 0,542 0,602 0,6 20 1,3 10 3 -25 +75 24 30 12,5 2,6 19 25 22 По Ч.С. � ЕСКФ.430441.048 ТУ ВП 

ФПВН3-66М 0,520 0,575 0,6 20 1,3 10 3 -25 +75 24 30 12,5 2,6 19 25 22 По Ч.С. � ЕСКФ.430441.048 ТУ ВП 

ФПВН3-68М 0,470 0,520 0,6 20 1,3 15 3 -25 +75 30 36 15,7 3,2 25 31 25 По Ч.С. � ЕСКФ.430441.048 ТУ ВП 

ФПВН3-68АМ 0,425 0,470 0,6 20 1,3 15 3 -25 +75 30 36 15,7 3,2 25 31 25 По Ч.С. � ЕСКФ.430441.048 ТУ ВП 

ФПВН3-70М 0,385 0,426 0,6 20 1,3 15 3 -25 +75 30 36 15,7 3,2 25 31 25 По Ч.С. � ЕСКФ.430441.048 ТУ ВП 

ФПВН3-70АМ 0,350 0,389 0,6 20 1,3 15 3 -25 +75 30 36 15,7 3,2 25 31 25 По Ч.С. � ЕСКФ.430441.048 ТУ ВП 

ФПВН3-57М 1,140 1,330 0,6 20 1,3 5 3 -25 +75 18 24 13 2,6 14,5 20,5 16 Пр. Ч.С. � ЕСКФ.430441.048 ТУ ВП 

ФПВН3-57АМ 0,960 1,200 0,6 20 1,3 5 3 -25 +75 18 24 13 2,6 14,5 20,5 16 Пр. Ч.С. � ЕСКФ.430441.048 ТУ ВП 

ФПВН3-57БМ 0,970 1,050 0,6 20 1,3 5 3 -60 +75 18 24 13 2,6 14,5 20,5 16 Пр. Ч.С. � ЕСКФ.430441.048 ТУ ВП 

ФПВН3-61М 0,850 0,990 0,6 20 1,3 10 3 -25 +75 24 30 12,5 2,6 19 25 22 Пр. Ч.С. � ЕСКФ.430441.048 ТУ ВП 

ФПВН3-61БМ 0,800 0,840 0,6 20 1,3 10 3 -60 +75 24 30 12,5 2,6 19 25 22 Пр. Ч.С. � ЕСКФ.430441.048 ТУ ВП 

ФПВН3-61АМ 0,730 0,850 0,6 20 1,3 10 3 -25 +75 24 30 12,5 2,6 19 25 22 Пр. Ч.С. � ЕСКФ.430441.048 ТУ ВП 

ФПВН3-63М 0,630 0,735 0,6 20 1,3 10 3 -25 +75 24 30 12,5 2,6 19 25 22 Пр. Ч.С. � ЕСКФ.430441.048 ТУ ВП 

ФПВН3-65М 0,570 0,63 0,6 20 1,3 10 3 -25 +75 24 30 12,5 2,6 19 25 22 Пр. Ч.С. � ЕСКФ.430441.048 ТУ ВП 

ФПВН3-65АМ 0,542 0,602 0,6 20 1,3 10 3 -25 +75 24 30 12,5 2,6 19 25 22 Пр. Ч.С. � ЕСКФ.430441.048 ТУ ВП 

ФПВН3-67М 0,520 0,575 0,6 20 1,3 10 3 -25 +75 24 30 12,5 2,6 19 25 22 Пр. Ч.С. � ЕСКФ.430441.048 ТУ ВП 

ФПВН3-69М 0,470 0,520 0,6 20 1,3 15 3 -25 +75 30 36 15,7 3,2 25 31 25 Пр. Ч.С. � ЕСКФ.430441.048 ТУ ВП 

ФПВН3-69АМ 0,425 0,470 0,6 20 1,3 15 3 -25 +75 30 36 15,7 3,2 25 31 25 Пр. Ч.С. � ЕСКФ.430441.048 ТУ ВП 

ФПВН3-71М 0,385 0,426 0,6 20 1,3 15 3 -25 +75 30 36 15,7 3,2 25 31 25 Пр. Ч.С. � ЕСКФ.430441.048 ТУ ВП 

ФПВН3-71АМ 0,350 0,389 0,6 20 1,3 15 3 -25 +75 30 36 15,7 3,2 25 31 25 Пр. Ч.С. � ЕСКФ.430441.048 ТУ ВП 

 
 

*** По Ч.С. �  - по часовой стрелке � 

     Пр. Ч.С. � - против часовой стрелки � 
 

Направление циркуляции 
(передачи сигнала)  
«по часовой стрелке �» 

Направление циркуляции 
(передачи сигнала)  
«против часовой стрелки �» 

 
 
 
 
 

 

 


